郑州万达重工股份有限公司

钢制管件生产线技术升级改造项目

环境影响报告表技术评审意见

2019年2月27日，郑州市航空港区评估中心在郑州市航空港区主持召开《郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会，参加会议的有：郑州市航空港区环保局、郑州市航空港区评估单位（郑州旭恒环保科技有限公司）、建设单位郑州万达重工股份有限公司、评价单位北京尚世环境科技有限公司的工作人员以及邀请的专家成员共15人。与会人员现场查看了项目场址及周围的环境状况，听取了建设单位关于项目情况的简要介绍，评价单位关于报告表编制内容的汇报和相关问题的说明，经过认真地询问和讨论，提出技术评审意见如下：
一、项目概况
本项目是由郑州万达重工股份有限公司拟投资2000万元建设的“郑州万达重工股份有限公司钢制管件生产线技术升级改造项目”。项目位于郑州航空港经济综合实验区新港大道与苑陵路交叉口西300米路南，利用公司自有厂房（工业用地）对现有管线钢制管件生产线进行技术升级改造。

项目总投资为2000万元，其中环保投资120万元，占总投资的6%。

二、报告表的编制质量
该报告表对项目工程内容进行了分析，产污环节的分析及评价因子的筛选基本符合项目特点，所提污染防治措施原则可行，报告经认真补充完善后可上报。

三、建议报告表补充完善的内容
1、进一步完善项目选址与郑州市大气污染攻坚三年防治计划、郑州市蓝天行动计划等内容的相符性分析。

2、进一步完善现有工程主要内容介绍，补充现有和技改项目公用工程、主体设备、环保设施等相互依托关系，明确现有治理措施进一步利用的可行性。明确现有防腐生产线有机废气有组织收集措施、治理方案及排放浓度，并进行达标分析。在此基础上，补充现有工程污染物产排总量核算内容。

3、完善本项目基本内容介绍，细化项目产品基本规格、组成，明确原辅材料消耗，细化生产工艺流程和产污环节分析。

补充项目刷漆防腐工段油漆消耗量核算内容，刷漆应设置在规范漆房内并采用烘干工艺。进一步核实刷漆、烘干废气源强、治理措施工艺及可行性、去除效率及达标排放内容。

重点完善项目喷涂防腐、环氧喷涂防腐系统废气的收集方式，明确废气收集效率、治理措施及达标排放内容。

4、进一步完善本次技改工程固体废物产生种类、产生量及处理处置方式；明确项目用排水平衡，核实项目排水路线；完善全厂污染物产排总量核算内容。

5、结合环境空气导则要求，进一步完善环境空气质量现状引用数据的可靠性分析。

6、细化调查本项目周边现有企业、敏感点分布情况，进一步完善项目建设与周边敏感点、企业的相容性分析。

7、优化项目平面布置，明确厂区地面防渗措施，进一步完善相关附图附件。明确项目环保设施建设具体内容、环保投资及环保验收内容。

